Jidelna a zazemi pro zamestnance
firmy KOMA MODULAR

Cilem stavby je kromé zajigténi zazemi zaméstnancd také
reprezentace firmy a prezentace konstrukénich a materialovych
moznosti modularniho systému KOMA. Jeji koncepce je zalozena
na dvou samostatné definovanych objemech. Vyrazné objemové
&lenéné prizemi kontrastuje s lapidarnim objemem patra a ukazuje
konstruk&ni i esteticky potencial modularniho systému. V pfizemi je
hlavni vstup do areélu, $atny a socidlni zafizeni, v patfe pak velkorysa
jidelna. Jeji vyzvednuti nad uroveri b&zného pracovniho provozu
zajistuje potfebny klid a oddech v dobé svacin a obé&du. Orientace
v0&i vyrobnimu aredlu a proskleni napoméaha identifikaci véech
profesi s pracovnim mistem. Dispozice je zaloZzena na myslence
spole&ného stravovani viech ¢lend firmy bez ohledu na hierarchii.
Sttechy modull ptizemf, vysunutych mimo ptdorys jidelny, slouzi
jako pobytové terasy pro stravovani v letnich mésicich. Jidelna slouzi
také jako konferen&ni mistnost a prostor pro spolecenské udalosti.

Progresivni forma vystavby pouzivé prostorove moduly
montované ve vyrobni hale. Hlavni pfednosti je rychlost vystavby
a mobilita. Nosna kostra moduld je z pozinkovanych plech(, stény,
podlahy a strop maji sendvicovou konstrukci. Objekt je sestaven
z velkoformatovych modult Comfort ve dvou velikostech: gestnéacti
moduld o ptidorysnych rozmérech 9 000 x 3 300 mm a t¥f moduld

7 500 x 3 300 mm. Stfechy jsou vyspadovany a potazeny stfesni
folif. Obvodovy plast 1. NP tvoif PUR izolace a tahokov, celé 2. NP je
po obvodu prosklené. Vytapénf je teplovodni, v pfizemi podlahové
a v patfe pomoci podlahovych konvektord s ventilatory. Topnou vodu
ohfivaji plynové kondenzagnf kotle, vétrani zajistuje vzduchotechnika
s rekuperaci a moznosti chlazeni.

Objekt je priikopnikem v uziti celé 8kdly stavebnich technologif
v modularn{ vystavbé. Premiéroveé zde byly uZity systémové zasklenf,
fasada z tahokovu v&etné vyredeni uchycenf k fasadé moduly,
automatické venkovni textilni rolety, zapusténé konvektory vytapéni,
ohfev vody na sprchovani pomoci sluneénich kolektord, jimani
destové vody pro splachovani WC do podzemni nadrze nebo obklady
stén pozinkovanym plechem opatienym transparentnf barvou.

Marketingovy feditel spole¢nosti KOMA Martin Hart tento
projekt s odstupem hodnoti takto: ,Jsem rad, ze jsem soucasti firmy,
ktera se stara o své zaméstnance takovym zpUsobem, at uz je to ve
form& moderniho vyrobniho zavodu, nebo zazemi. Jsem hrdy na to,
se KOMA ma tuto filozofii. Uspéch kazdého podnikani je totiz ve
schopnosti vytvorit funkéni, pracovity a loajalni tym. A plany vedeni
timto po&inem nekon&f, vdichni se té8ime na nové vyzvy a jejich
uskute¢néni.”

Celkovy pohled od severu; vlevo hlavni vstup do aredlu.
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Il}ter_lef Ju,ielny v patie; pistupové schodisté je obloZeno pozinkovanym plechem; strop tvoti zavé$ené akustické podhledy;
vydejni misto a hygienické zdzemi jsou obloZeny sklem. '

AT A

Pohled od vychodu; stinéni jidelny zajiStuji venkovni textilni rolety.
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Interiér $aten a sprch v pfizemi; na stény, podlahy a podhledy jsou
poutzity sidrovldknité desky. ¢
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